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Instalace a nastaveni 



Tato kapitola vysvetluje, jak instalovat a nastavit digitalni projektor spolecnosti HP. 

Jestlize provadite prezentaci a nastavujete projektor pouze pro kratkodobe pouziti, 
pfectete si informace v casti Kapitola 3, Prezentace. 

Kapitola obsahuje: 

■ „Popis beznych funkci" na strance 9. 

■ „Vyber umisteni" na strance 17. 

■ „Zapnuti a vypnuti" na strance 23. 

■ „Vytvofem hlavnich pfipojeni" na strance 27. 

■ „Konfigurace projektoru" na strance 34. 

■ „Zabezpeceni projektoru" na strance 36. 
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Instalace a nastaveni 



Obsah baleni 

Pfed instalaci projektom zkontrolujte, zda baleni obsahuje nasledujici polozky. 
Pokud baleni nekterou z nasledujicich polozek neobsahuje, kontaktujte spolecnost HP 




Popis obsahu baleni 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


O 


Projektor 


Zobrazuje obraz. 


© 


Kryt kabel u 


Slouzf jako kryt kabelovych pripojenf. 


© 


Disk CD-ROM s dokumentacf 


Obsahuje dokumentaci k projektoru. 


0 


Pnrucky k zdruce a podpofe 


Obsahujf informace o zdruce a podpofe. 


© 


Pfirucka rychle instalace 


Obsahuje informace k instalaci. 


© 


Dalkove ovladanf 


Slouzf k ovladanf projektoru. 


© 


Dve baterie AAA 


Slouzf k napajenf dalkoveho ovladanf. 


© 


Kabel pro pfipojem VGA 


Slouzf k pripojenf projektoru k pocftaci. 


© 


Napajecf kabel 


Slouzf k pripojenf projektoru ke zdroji 
elektriny. 
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Popis beznych funkci 

Tato cast obsahuje popis beznych funkci a funkci projektom. Cast obsahuje: 

■ „Strucny popis projektom" na strance 10. 

■ „Tlacitka a indikatory na projektoru" na strance 11. 

■ „Zadni panel" na strance 12. 

■ „Dalkove ovladani" na strance 14. 

■ „Doplftky" na strance 16. 
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Strucny popis projektoru 




Popis projektoru 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Infracerveny pfijfmac 


Pfijfma signaly z ddlkoveho ovladanf. 


© 


Zdpadka krytu 


Slouzf k uvolnenf krytu pri vymene modulu 
s lampou a modulu pripojem. 


© 


Ovlddacf panel 


Obsahuje tladtka a indikdtory. 


0 


Priblizovacf krouzek (zoom) 


Zvetsf velikost obrazu v rozmezf 1 00-1 20 %. 


© 


Zaostrovacf krouzek 


Slouzf k zaostrenf na vzddlenost 1,5-14 m. 


© 


Kryt objektivu 


Slouzf k ochrane objektivu. 


0 


Nastaveni vysky 


Nastavuje vysku obrazu. 
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Tlaatka a indikdtory na projektoru 




Popis tlacitek a indikdtoru na projektoru 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Tiacftko Obchodnf grafika 


Slouzf k optimalizaci obrazu pro vstup dat. 


© 


Tiacftko Vysoky jas 


Nastavf jas na maximalnf hodnotu 
(obraz ve stupnfch sede). 


© 


Tiacftko napdjenf 


Slouzf k zapnutf a vypnutf projektoru. 
V dobe zahffvanf nebo chlazenf blikd. 


0 


Tiacftko Kino 


Slouzf k optimalizaci obrazu pro obrazovy 
vstup. 


© 


Indikdtor zahffvanf lampy 


Rozsvftf se pfi selhdnf lampy. 


© 


Indikdtor vysoke teploty 


Rozsvftf se v pffpade, ze je teplota uvnitr 
prfstroje pfflis vysokd. 


0 


Tiacftko auto sync 
(automaticka synchronizace) 


Synchronizuje projektor a vstupnf signal. 


© 


Tiacftko enter, back (zpet) 
a smerove sipky 


Slouzf ke zmene nastavenf projektoru pomocf 
nabfdky na promftacf plose. 


© 


Tiacftko source (zdroj) 


Slouzf k pfepnutf na dalsf zdroj vstupu. 
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Zadm panel 




Popis zadmho panelu 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Vstupnf konektory VGA #1 
a VGA #2 


Slouzf k pfipojenf stolnfch pocftacu nebo 
notebooks nebo kapesnfch pocftacu. 


© 


Port RS232 


Slouzf k pfipojenf zarfzenf pro ovladdnf. 
Pouzfva se take pfi modernizaci firmwaru. 


© 


Vystupy pro VGA a zvuk 


Slouzf k pfipojenf monitoru nebo druheho 
projektoru. Slouzf k pfipojenf k zesilovacfm 
reproduktorum nebo zvukovemu zaffzenf. 


0 


Infracerveny pfijfmac 


Pfijfma infracervene signdly z ddlkoveho 
ovladdnf. 


© 


Port LAN 


Slouzf k pfipojenf projektoru do site. 


© 


Vstup pro uplny obrazovy 
signal 


Slouzf k pfipojenf zaffzenf, jako jsou 
videorekordery. 



© Vstup pro S-video Slouzf k pfipojenf zaffzenf, jako jsou 

videorekordery nebo videokamery. 
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Popis zadniho panelu (pokracovani) 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


© 


Vstup pro slozeny obraz 


Slouzf k pfipojeni pfehrdvacu DVD nebo 
zaffzenf HDTV s vystupem YPbPr. 




Reproduktory 


Produkujf stereofonnf zvuk. 


© 


Bezpecnostnf zdffka 


Slouzf k zabezpecenf projektoru pomocf 
kabeloveho zdmku. 




Vystup pro elektricke 
ovidddnf 


Ovlddd elektricky pohdnene projekcnf pldtno 
nebo podobne zaffzenf. 




Vstup pro analogovy obraz 


Spojuje ruznd zaffzenf s vystupem RGB, 
RGBS, RGBHV a YPbPr. 




Vstup Ml 


Spojuje ruznd zaffzenf s vystupem 
analogoveho a digitdlnfho obrazu. 
Podporuje take vystup zaffzenf USB. 




Hiavnf pffvod elektfiny 


Slouzf k pfipojeni napdjecfho kabelu 
k projektoru. 




Hiavnf vypfnac) 


Odpojf elektfinu. Vypnete pouze tehdy, 
pokud odpojujete napdjeci kabel. 




Vstup pro ddlkove ovidddnf 


Umoznuje pfipojeni kabelu pro ddlkove 
ovidddnf, jako napffklad pro zadnf projekci. 




Vystup zaffzenf USB 


Odesild signdly mysi a kldvesnice 
z ddlkoveho ovidddnf do pocftace. 




Nektere modely obsahuji rozsifeny modul pfipojeni L1581A (Advanced Connectivity 
Module) s dalsimi porty. Dalsi informace o pouziti tohoto modulu najdete v pnrucce 
L1581A. 
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Ddlkove ovldddnl 




Popis dalkoveho ovldddm, jehoz kryt je zavfeny 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Stranka nahoru a dolu 


Posune se o stranku nahoru nebo dolu 
v pfipojenem podtaci. 


© 


Funkce klepnutf levym 
a pravym tlacftkem mysi 


Provede funkce klepnutf levym a pravym 
tlacftkem mysi pfipojeneho pocftace. 


© 


Skryt 


Skryje zobrazenf. 


0 


Zdroj 


Slouzf k pfepnutf na dalsf zdroj vstupu. 


© 


Napdjenf 


Slouzf k zapnutf a vypnutf projektoru. 


© 


Krouzek laseroveho 
ukazovatka 


Zapne laserove ukazovatko. 


© 


Tiacftko mysi 


Slouzf k posunovdnf ukazatele 
mysi pfipojeneho pocftace. 



14 



Referencnl pflrucka 



Instalace a nastaveni 




Popis ddlkoveho ovldddni, jehoz kryt je otevfeny 



Symbol 


Polozka 


Funkce 


o 


Tlacftko Kino 


Slouzf k optimalizaci obrazu pro 
obrazovy vstup. 


© 


Tiacftka nabfdky 


Slouzf ke zmene nastavenf projektoru pomocf 
nabfdky na promftacf plose. 


© 


Automatickd synchronizace 


Synchronizuje projektor a vstupnf signal. 


o 


Tlacftko Obchodnf grafika 


Slouzf k optimalizaci obrazu pro vstup dat. 
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Doplhky 

V nasledujicim seznamu jsou uvedeny nektere doplnky, ktere lze zakoupit pro 
projektor HP: 

■ Rozsifeny modul pfipojeni (umoznuje pfidat volitelnou kartu standardu 802. 1 lb 
pro bezdratove pfipojeni pocitace atd.) 

■ Doplnkove objektivy 

□ s kratkou ohniskovou vzdalenosti 

□ s dlouhou ohniskovou vzdalenosti 

■ Transportni brasna 

■ Pfislusenstvi pro stropni montaz 

■ Projekcni platno 

■ Napajeci kabely 

■ Nahradni modul s lampou 

■ Videokabely 
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Vyber u mi stem 

Tato cast popisuje instalaci a planovani instalace projektoru: 

■ „Instalace na stul" na strance 18 

■ „Instalace na strop" na strance 18 

■ „Instalace krytu kabelu" na strance 22 

■ „Instalace pro zadni projekci" na strance 21 




Nastaveni projektoru s ohledem na velikost obrazu 



Vzddlenost od 
promitaci 
plochy 


Uhlopncnd velikost 
promitaneho obrazu 


Sirka promitaneho obrazu 


1,5 m 


0,8-0,9 m 


0,6-0,8 m 


2 m 


1,1-1,3 m 


0,8-1,0 m 


4 m 


2,1-2,5 m 


1 ,7-2,0 m 


6 m 


3,2-3,8 m 


2,5-3,0 m 


8 m 


4,2-5,1 m 


3,4-4,0 m 


10 m 


5,3-6,3 m 


4,2-5,1 m 


12 m 


6,3-7,6 m 


5,0-6,1 m 


14 m 


7,4-8,8 m 


5,9-7,1 m 
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Instalace a nastaveni 



Pokud nechcete urcit umisteni projektoru vzhledem k platnu pomoci tabulky 
se vzdalenostmi, muzete pouzit nasledujici vzorce. 

Vypocet rozmeru projekce 

vzddlenost od pldtna = A x sffka pldtna 
minimdlnf a maximdlnf vzddlenost od platna = B 
sffka platna = 0,8 x uhlopffcka platna (pro typ platna 4:3) 
objektiv projektoru na stejne urovni jako dolnf nebo homf okraj platna 

A = 1,98 az 2,38 
B = 1,5 az 14 m 



Pokud v danem rrriste tyto rozsahy nevyhovuji, bude pravdepodobne tfeba pridat 
doplnkovy objektiv. Viz „Instalace doplnkovych objektivu" na strance 57. 

Instalace na stul 

1. Umistete projektor na stabilni plochu ve vzdalenosti 1,5 az 14 m pfed 
promltaci plochou. 

2. Pripojte vsechny nezbytne kabely k projektoru. 

3. Pokud je to nutne, nastavte projektor tak, aby nastaveni odpovidalo instalaci. 
Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti setup > Projector 
position (setup > Umistem projektoru). Potom v rozeviracim seznamu vyberte 
polozku Front Table (Zepfedu - stul). 

Instalace na strop 

Pfislusenstvi pro stropni montaz se muze lisit oproti tomu, ktere je znazorneno 
na nasledujicich obrazcich. Instalace je vsak v podstate stejna. 



Spolecnost HP doporucuje, aby montaz na strop provadel kvalifikovany tesaf 
nebo elektrikar. 
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1 . Zarovnejte konec drzaku pro stropm montaz O s otvorem ve stfedu spodni casti 
drzaku © a pevne ho zajistete pomoci podlozky © a sroubu 0. 



I © 
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3. Drzak pro stropni montaz pfipevnete ke stropu a pevne ho zajistete pomori ctyf 
sroubu, jejichz nosnost je 9 kg. Drzak pro stropni montaz musi byt umisten ve 
vzdalenosti 1,5 az 14 m pfed promitaci plochou. 



4. Nastavte moznosti v nabidce na promitaci plose tak, aby odpovidaly instalaci. 
Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti setup > Projector 
position (setup > Umisteni projektoru). Potom vyberte z rozeviraciho seznamu 
moznost Front Ceiling (Zepredu - strop.) 

5. (Volitelne) Pfipevnete kryt kabelu a kabely skryjte. Viz „Instalace krytu kabelu" 
na strance 22. Jestlize zajistite projektor pomoci zamku Kensington, zajisti tento 
zamek take tento kryt. 
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Pokud nepouzijete pfislusenstvi pro stropni montaz dodane spolecnosti HP, pfipevnete 
projektor na zaklade nasledujicich rozmeru. 

■ X=180mm 

■ Y=188mm 

■ Z = 90mm 

■ Velikost zavitu = M6 




Instalace pro zadm projekci 

1. Umistete projektor ve vzdalenosti 1,5 az 14 m za pruhlednou promitaci plochu 
urcenou pro zadni projekci. 

Dalsi pokyny viz „Instalace na stul" na strance 18 nebo „Instalace na strop" na 
strance 18. 

2. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti setup > Projector 
position (setup > Umisteni projektoru). Potom z rozeviraciho seznamu vyberte 
moznost Rear Table (Zezadu - stul) nebo Rear Ceiling (Zezadu - strop). 

Pokud neni projektor v dosahu dalkoveho ovladani, muzete k tomu, aby mohly 
komunikovat, pouzit nekterou ze dvou technik. Viz „Pfipojeni ovladaciho zarizeni" na 
strance 33. 
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Instalace krytu kabelu 

Pfipojeni kabelu je mozne zakryt krytem. 

■ Zasunte plastikove hacky do hornich sterbin v pouzdru projektoru a dolni zapadky 
zatlacte do dolnich sterbin. 




22 



Referencnl pflrucka 



Instalace a nastaveni 



Zapnuti a vypnuti 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny: 

■ „Pfipojeni ke zdroji elektfiny" na strance 23 

■ „Zapnuti projektom" na strance 24 

■ „Vypnuti projektom" na strance 25 

■ „Pouziti dalkoveho ovladani" na strance 25 

■ „Obnovem nastaveni projektom" na strance 26 



Pfipojem ke zdroji elektriny 

1. Jeden konec napajeciho kabelu pfipojte k zadni casti projektoru O a druhy konec 
zapojte do elektricke zasuvky ©. 

2. Zapnete hlavni vypinac © v zadni casti projektoru. 

Chcete-li zachovat pfipojeni k siti, musi byt hlavni vypinac v poloze zapnuto. 
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Zapnuti projektoru 

1 . Napajeci kabel musi byt pfipojeny a hlavni vypinac musi byt zapnuty. 

2. Odstrante kryt objektivu tak, ze stisknete zapadky O na obou stranach krytu 
objektivu a kryt vytahnete smerem dopfedu ©. 

3. Stisknete tlacitko napajeni © v horni casti projektoru nebo na dalkovem ovladani. 

Tlacitko napajeni behem zahfivani projektoru blika. Kdyz se lampa zapne, tlacitko 
napajeni sviti a projektor vyhleda signal. 




4. Pripojte a zapnete zdroj, napriklad pocitac, organizer typu handheld nebo 
prehravac DVD. Dalsi informace najdete v kapitole „Vytvofeni hlavnich 
pfipojeni" na strance 27 a „Pfipojeni a pfiprava" na strance 43. 
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Vypnuti projektoru 

■ Stisknutim vypinace na projektoru nebo dalkovem ovladani vypnete projektor. 
Tlacitko napajeni blika, dokud neni dokoncen cyklus chlazeni. 

AVAROVANI: Neodpojujte napajeci kabel ani nevypinejte hlavni vypmac, dokud se 
nedokonci cyklus chlazeni a tlacitko napajeni nezhasne. Nebudete-li dodrzovat tyto pokyny, 
mflze dojit k poskozeni projektoru. 



Pouzitf dalkoveho ovldddnf 




■ Chcete-li zapnout nebo vypnout projektor, stisknete tlacitko napajeni ©. 

■ Chcete-li zapnout laserove ukazovatko, stisknete modry krouzek laseroveho 
ukazovatka a podrzte jej ©. 

■ Chcete-li skryt nebo zobrazit promitany obraz, stisknete tlacitko hide (skryt) ©. 

■ Chcete-li pfepnout na jiny pfipojeny vstupni zdroj, stisknete tlacitko source 
(zdroj) O. 
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■ Chcete-li, aby ovladani fungovalo jako mys u pocitace, pfesunte ukazatel 
naklonenim tlacitka mysi © a stisknete leve © nebo prave @ tlacitko. 
Tato funkce vyzaduje pfipojeni USB mezi projektorem a pocitacem. 

■ Chcete-li posunout obraz o stranku nahoru nebo dolu, stisknete tlacitko stranka 
nahoru O nebo stranka dolu O. Tato funkce vyzaduje pfipojeni USB mezi 
projektorem a pocitacem. 

■ Dalsi tlacitka je mozne pouzivat po otevf eni dalkoveho ovladani. 

□ Chcete-li optimalizovat obraz pro typ vstupniho signalu, stisknete tlacitko 
Obchodni grafika B nebo Kino . 

□ Pokud chcete zmenit nastaveni projektoru pomoci nabidky na promitaci plose, 
stisknete tlacitko enter a k provedeni zmen pouzijte tlacitka navigace. Dalsi 
podrobnosti naleznete v casti „Slouzi ke zmene nastaveni pomoci nabidky na 
promitaci plose." na strance 34. 

□ Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete 
jednou nebo vickrat tlacitko back (zpet). 

□ Synchronizaci lze nastavit po stisknuti tlacitka auto-sync 
(automaticka synchronizace). 

Obrazek se skrytymi prvky dalkoveho ovladani naleznete v casti „Dalkove ovladani" 
na strance 14. 



Ze vzdalenosti 9 m namifte dalkove ovladani na promitaci plochu nebo na predni 
ci zadni cast projektoru. 



A\ VAROVANI: Nedivejte se pffmo do laseroveho svetla dalkoveho ovladani ani nikomu 
' ' nesmerujte laserove svetio do ocf, hrozf poranenf zraku. 



Obnovem nastaveni projektoru 

Pokud pfestane projektor reagovat, je mozne obnovit nastaveni vsech obvodu 
odpojenim elektfiny. 

1. Stisknutim tlacitka napajeni na projektoru nebo na dalkovem ovladani vypnete 
projektor a pockejte na ukonceni chlazeni a zhasnuti tlacitka napajeni. Pokud 
se projektor nevypne, pokracujte podle nasledujicich pokynu. 

2. Vypnete hlavni vypinac a pockejte 60 sekund. Potom jej zapnete. 

3. Stisknutim tlacitka napajeni znovu spust'te projektor. 
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Instalace a nastaveni 



Vytvorem hlavmch pripojem 

Jestlize provadite prezentaci a nastavujete projektor pouze pro kratkodobe pouziti, 
pfectete si informace v casti Kapitola 3, Prezentace. 

Tato cast vysvetluje, jak pfipojit ruzne typy zafizeni k projektoru: 

■ „Pfipojeni vstupnich zdroju" na strance 27 

■ „Pfipojem vystupnich zafizeni" na strance 32 

■ „Pfipojeni ovladaciho zafizeni" na strance 33 



Pripojem vstupnich zdroju 

Pocftac s pfipojemm kabelem VGA 

■ Kabel VGA 

■ Kabel USB A/B 

■ Zvukovy stereokabel typu mini 
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Instalace a nastaveni 



Pocftac s pfipojenfm kabelem Ml k VGA 

■ Kabel M 1 - VGA/USB (k dispozici od spolecnosti HP) 

■ Zvukovy stereokabel typu mini 




Pocftac s pfipojemm kabelem Ml k DVI 

■ Kabel M 1 -DVI/USB (k dispozici od spolecnosti HP) 

■ Zvukovy stereokabel typu mini 








5® 

I*' •< 


V; 
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PC-DVI 
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Instalace a nastaveni 



Videorekorder s pfipojemm pomori kabelu uplneho obrazoveho signalu 

■ Videokabel RCA 

■ Stereofonni zvukovy kabel RCA 




Pfipojem zanzeni S-video 

■ Kabel S-video 

■ Stereofonni zvukovy kabel RCA 
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Instalace a nastaveni 



Zaf izeiri DVD nebo HDTV s pfipojemm pomori kabelu pro slozeny obraz 

■ Kabel YPbPr RCA 

■ Stereofonni zvukovy kabel RCA 




Pf ipojem zanzenf SCART 

■ Adapterovy kabel Ml-SCART (k dispozici od spolecnosti HP) 

■ Kabel SCART 

■ Zvukovy stereokabel typu mini 
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Instalace a nastaveni 



Pfipojem zanzeni RGB 

■ Kabel BNC RGB-video 

■ Stereofonni zvukovy kabel RCA 




Pfipojem zanzeni RGBS 

■ Kabel BNC RGBS-video 

■ Stereofonni zvukovy kabel RCA 
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Instalace a nastaveni 



Pfipojem zanzem RGBHV 

■ Kabel BNC RGBHV-video 

■ Stereofonni zvukovy kabel RCA 




Pfipojem vystupnich zanzenf 

■ Kabel VGA 

■ Stereofonni zvukovy kabel RCA 




Reproduktory musi mit zesilovace. 
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Instalace a nastaveni 



Pripojem ovlddadho zarfzem 

■ 9kolikovy seriovy kabel 

■ Stereokabel typu mini 2,5 mm az 3,5 mm 

■ Napajeci kabel 3,5 x 1,3 mm pro stejnosmerny proud 




U nekterych instalaci muze byt projektor mimo dosah dalkoveho ovladani, napfiklad 
u zpetne projekce. Aby dalkove ovladani fungovalo, pouzijte nektere z nasledujicich 



resem: 



Pouzijte prodlouzeni dalkoveho ovladani. Zapojte kabel do konektoru dalkoveho 
ovladani na projektoru. Instalujte pfijimac do mistnosti, kde se nachazi osoba 
provadejici prezentaci. 

Pfipojte dalkove ovladani kabelem k projektoru. Pfipravte kabel se zdirkou pro 
stereokabel typu mini o prumeru 2,5 mm na jednom konci a stereokabel typu mini 
se zdirkou o prumeru 3,5 mm na druhem konci. Maly konektor zapojte do 
dalkoveho ovladani a velky konektor do dalkoveho ovladani na projektoru. 
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Instalace a nastaveni 



Konfigurace projektoru 

Slouzf ke zmene nastaveni pomoa nabidky na promitaci plose. 

Nastaveni moznosti v nabidce na promitaci plose je mozne zmenit pomoci tlacitek na 
projektoru nebo na dalkovem ovladani. 




D 



1. Stisknutim tlacitka enter na projektoru nebo dalkovem ovladani otevfete nabidku 
na promitaci plose. 

2. Pozadovanou nabidku zvyraznete stisknutim tlacitka ^ nahoru nebo " dolu 
a stisknutim tlacitka enter zvyraznenou moznost vyberte. 

3. Pozadovany parametr zvyraznete stisknutim tlacitka ^ nahoru nebo V dolu 
a stisknutim tlacitka enter zvyraznenou moznost vyberte. 

4. Pozadovane nastaveni vyberte stisknutim tlacitka K doleva nebo ^ doprava 

nebo /\ nahoru ci V dolu. U nekterych parametru se behem provadeni zmen 
promitne jiny obraz. 

5. Zpet do nabidky se vratite stisknutim tlacitka enter. 

6. Chcete-li pfejit do jine nabidky, stisknete tlacitko back (zpet) a vyberte pfislusnou 
nabidku. 

7. Pokud chcete zavrit nabidku na promitaci plose, stisknete tlacitko back (zpet) 
tolikrat, kolikrat je potreba. 

Jestlize neni po urcitou dobu provedena zadna akce, nabidka na promitaci plose se 
zavfe. Chcete-li zmenit dobu pred zavfenim nabidky na promitaci plose, otevfete tuto 
nabidku a vyberte moznost setup > Timeout (setup > Casovy limit). 
Seznam vsech moznosti nabidek na promitaci plose naleznete v casti „Pouziti nabidky 
na promitaci plose" na strance 61. 
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Instalace a nastaveni 



Nastaveni sit'oveho pristupu 

1. Zapojte sit'ovy kabel CAT5 do sit'oveho portu RJ-45 v zadni casti projektoru. 

Pokud je projektor napajen, rozsviti se levy indikator sit'oveho portu a oznaci 
pfipojeni 10 nebo 100 Mb/s. Indikator napravo oznacuje cinnost site. 

Projektor se obvykle pokusi zjistit adresu IP ze serveru DHCP nebo pokud server 
neni k dispozici, pouzije vychozi adresu. Adresa IP se zobrazi v dolni casti 
nabidky na promitaci plose. 

2. Chcete-li zobrazit nebo zmenit konfiguraci site TCP/IP projektoru, 
zapnete projektor, otevfete nabidku na obrazovce, vyberte moznost setup > 
Network (setup > Sit') a zadejte zmeny. Jestlize nepouzivate server DHCP, 
porad'te se se spravcem site o spravnem nastaveni site TCP/IP. 

Informace o dalsi konfiguraci site naleznete v casti „Nastaveni zakladnich 
vlastnosti projektoru" na strance 54. 
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Instalace a nastaveni 



Zabezpeceni projektoru 




Projektor obsahuje zabudovanou zdifku pro zabezpeceni projektoru pomoci kabelu 
a zamku (napfiklad systemu zamku Kensington MicroSaver, ktery lze zakoupit 
v mnoha pocitacovych obchodech). 

1. Otocte kabel kolem zajisteneho pfedmetu, napfiklad kolem nohy stolu. Na kabelu 
udelejte smycku kolem stabilniho pfedmetu tak, aby vznikl zatazny uzel, 

a zkontrolujte, ze nesklouzne. 

2. Zasunte zamek O do otvoru a otocte klicem ©. 

Pokud je na projektoru pfipevnen kryt kabelu, zajisti zamek kryt i projektor. 
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Nastaveni 



Tato kapitola popisuje, jak nastavit projektor. Kapitola obsahuje: 

■ „Zakladni nastaveni" na strance 37. 

■ „Nastaveni obrazu" na strance 40. 

Zdkladni nastaveni 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny: 

■ „Zamefem projektoru" na strance 38 

■ „Nastaveni ohniska a pfiblizeni" na strance 39 

■ „Nastaveni zvuku" na strance 39 
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Nasfaveni 



Zamerem projektoru 

■ Chcete-li promitany obraz posunout nahoru, zvednete a podrzte packu pro 
nastaveni vysky a soucasne zvednete pfedni cast projektoru do pozadovaneho 
lihlu zobrazeni. Potom uvolnenim packy zamknete nozku podstavce. 




■ Chcete-li promitany obraz posunout dolu, zvednete a podrzte packu pro nastaveni 
vysky a soucasne zatlacte smerem dolu na pfedni cast projektoru. 

Potom uvolnenim packy zamknete nozku podstavce. 

■ Chcete-li vyrovnat promitany obraz, zasroubujte nebo vysroubujte dve zadni 
nozky podstavce. Timto zpusobem je mozne nastavit vsechny ctyfi nozky 
podstavce. 
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Nastaveni 



Nastaveni ohniska a priblizem 

1. Otacejte zaostfovacim krouzkem O, az bude obraz ostry. Projektor muze 
zaostfovat na vzdalenost 1,5 az 14 m. 

2. Otacenim pfiblizovaciho krouzku © muzete nastavit velikost obrazu od 
100 do 120 %. 



I 




Dalsi informace: „Vyber umistem" na strance 17. 

Nastaveni zvuku 

1. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost audio (zvuk). 

2. Nastavte zvuk. 

Z nabidky zvuku je mozne vybrat zvukove vstupy, vypnout vnitfni reproduktory 
a nastavit ztlumeni, hlasitost, vyvazeni, vysky a hloubky. 

Popisy veskereho dostupneho nastaveni zvuku naleznete v casti „Pouziti nabidky na 
promitaci plose" na strance 61. 
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Nasfaveni 



Nastaveni obrazu 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny: 

■ „Nastaveni zobrazeni podle typu obrazu" na strance 40 

■ „Dalsi nastaveni obrazu" na strance 40 

■ „Nastaveni pomoci webu" na strance 41 

Nastaveni zobrazeni podle typu obrazu 

K optimalizaci obrazu pouzijte tlacitka rezimu obrazu na projektoru nebo na 
dalkovem ovladani. 

■ Chcete-li optimalizovat obraz pro prezentaci dat, stisknete tlacitko obchodni 
grafika Is3 . 

■ Chcete-li optimalizovat obraz pro zobrazeni videa, stisknete tlacitko Kino . 

■ Chcete-li nastavit jas na maximalni hodnotu, stisknete tlacitko Vysoky jas C 
(neni k dispozici na dalkovem ovladani). V tomto rezimu se obraz zobrazi 
cernobile. 

Dalsf nastaveni obrazu 

Nabidka na promitaci plose obsahuje mnoho moznosti nastaveni, ktere umoznuji 
vyladit obraz. 

1 . Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost adjust picture 
(upravy obrazu). 

2. Podle potfeby zmente nastaveni obrazu. 

Z nabidky pro upravy obrazu je mozne zmenit zakladni a dalsi moznosti nastaveni 
obrazu, jako je jas, kontrast, intenzita bile, pomer stran a lichobeznikova korekce. 

Popisy veskereho dostupneho nastaveni obrazu naleznete v casti „Pouziti nabidky na 
promitaci plose" na strance 61. 

Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete jednou 
nebo vickrat tlacitko back (zpet). 
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Nastaveni 



Nastaveni pomoci webu 

V pfipade, ze mate pocitac s pfistupem k Internetu, muzete projektor nastavit, aniz 
by bylo nutne otevfit nabidku na promitaci plose. Webove rozhrani bylo testovano na 
systemu Microsoft Windows 2000 a XP, Mac OS 9 a 10, aplikaci Internet Explorer 5.5 
a novejsi a Netscape Navigator 7.0 a novejsi. 

1. V pocitaci pfipojenem do site otevfete internetovy prohlizec, do fadku adresy 
URL zadejte adresu IP projektoru a stisknete klavesu ENTER. Dalsi informace: 
„Vyhledani adresy IP" na strance 53. 

2. Klepnete na kartu Projector (Projektor). V leve casti obrazovky klepnete 
na nabidku adjust picture (upravy obrazu). 

3. Chcete-li upravit nastaveni obrazu, vyberte jednu nebo vice moznosti, ktere 
jsou zobrazeny v prave casti obrazovky, a klepnete na tlacitko Apply (Pouzit). 

V zavislosti na opravneni k pfistupu je mozne zmenit veskera nastaveni projektoru 
prostfednictvim prohlizece v pocitaci. 
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Prezentace 



V teto kapitole je vysvetleno, jak docasne pfipojit pocitace a jina zafizeni 
k projektoru. Kapitola obsahuje: 

■ „Pfipojeni a pfiprava" na strance 43. 

■ „Pfedvadeni prezentaci" na strance 49. 

■ „Odpojeni" na strance 51. 

Pripojenf a pnprava 

Cast obsahuje nasledujici pokyny: 

■ „Pfipojeni pocitace pomoci kabelu VGA" na strance 44 

■ „Pfipojem organizeru typu handheld" na strance 45 

■ „Pfipojem k pocitaci pomoci jinych typu kabelu" na strance 46 

■ „Pfipojeni jinych zdroju obrazu" na strance 48 

Informace o jinych typech pfipojeni najdete v casti „Vytvofeni hlavnich pfipojeni" na 
strance 27. 
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Prezentace 



Pripojem pocitace pomocf kabelu VGA 

1. Pripojte standardni kabel VGA k portu VGA #1 na projektoru Oak portu VGA 
na pocitaci ©. 

2. (Volitelne) Pokud chcete, aby dalkove ovladani fungovalo jako mys pocitace, 
pripojte kabel USB A/B k vystupnimu portu USB na projektoru © a na 
pocitaci 0 

3. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pripojte stereokabel typu mini ke 
zvukovemu portu VGA #1 na projektoru © a na pocitaci ©. 

U stolniho pocitace muzete pfipojit monitor do vystupniho portu na projektoru a obraz 
bude viditelny na promitaci plose a na monitoru. 
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Prezentace 



Pripojem organizeru typu handheld 

1. Podivejte se, zda ma organizer typu handheld vystupni port VGA. Pokud je 
to potfeba, nainstalujte do organizeru pfidavnou kartu s vystupem VGA. 



Ne vsechny organizery typu handheld maji vystupni porty VGA. Napfiklad kapesni 
pocitac iPAQ Pocket PC vyzaduje kartu PC s vystupem VGA s 15kolikovym 
konektorem. 



2. Pfipojte standardni kabel VGA k portu VGA #1 na projektoru Oak vystupnimu 
portu VGA na karte PC ©. 
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Pripojem k pocitaci pomoci jinych typu kabelu 

Pf ipojeni typu Ml k VGA/USB 

1. Pripojte kabel Ml-VGA/USB (mozno ziskat od spolecnosti HP) k portu Ml na 
projektoru Oak portu VGA na pocitaci ©. 

2. (Volitelne) Chcete-li umoznit, aby dalkove ovladani fungovalo jako mys pocitace, 
pripojte zastrcku USB kabelu Ml-VGA/USB do portu USB na pocitaci ©. 

3. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pripojte stereokabel typu mini ke 
zvukovemu portu Ml na projektoru Oak pocitaci ©. 
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Pfipojem typu Ml k DVI/USB 

1. Pripojte kabel Ml-DVI/USB (mozno ziskat od spolecnosti HP) k portu Ml 
na projektoru Oak portu DVI na pocitaci ©. 

2. (Volitelne) Chcete-li umoznit, aby dalkove ovladani fungovalo jako mys pocitace, 
pripojte zastrcku USB kabelu Ml-DVI/USB do portu USB na pocitaci ©. 

3. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pripojte stereokabel typu mini ke 
zvukovemu portu Ml na projektoru Oak pocitaci ©. 
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Pripojem jinych zdroju obmzu 

Pripojem pfehravace DVD 

1 . Pfipojte trojkabel RCA k portum YPbPr na pfehravaci DVD Oak portum YPbPr 
na projektoru ©. Dodrzujte barevne kodovani konektoru. 

2. (Volitelne) Chcete-li zpnstupnit zvuk, pfipojte stereokabel RCA ke zvukovym 
stereoportum na pfehravaci DVD © a ke zvukovym portum YPbPr na 
projektoru 0. Dodrzujte barevne kodovani konektoru. 




Pripojem videorekorderu 

1. Pfipojte kabel uplneho obrazoveho signalu ke konektoru uplneho obrazoveho 
signalu na videorekorderu Oak projektoru ©. 

2. (Volitelne) Chcete-li zpfistupnit zvuk, pfipojte kabel RCA ke zvukovym 
stereoportum na videorekorderu © a k portum uplneho zvukoveho signalu 
na projektoru 0. Dodrzujte barevne kodovani konektoru. 
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Predvddeni prezentari 



Nasledujici cast popisuje nekolik navrhu k prezentacim: 

■ „Prezentace z pocitace" na strance 49 

■ „Zmena zdroje" na strance 50 

■ „Skryti nebo zobrazeni obrazu" na strance 50 

Prezentace z pocitace 

1 . Pocitac musi byt pf ipojen k projektoru. Dalsi informace: „Pfipojeni a pfiprava" na 
strance 43. 

2. Pocitac i projektor musi byt zapnuty. Dalsi informace: „Zapnuti projektoru" na 
strance 24. 

Pokud zobrazeni pocitace neni promitano na plochu, bude mozna nutne zapnout 
obrazovy port pocitace stisknutim funkcni klavesy (napfiklad Fn + F4). Viz karta 
obrazoveho portu dodavana s projektorem. 

3. Chcete-li upravit promitany obraz, najdete informace v casti „Nastaveni obrazu" 
na strance 40. 

4. Prezentaci muzete vylepsit dalkovym ovladanim. Dalsi informace najdete v casti 
„Pouziti dalkoveho ovladani" na strance 25. 

□ Pokud chcete prechazet v prezentaci po strankach, stisknete tlacitko stranka 
nahoru ^ nebo stranka dolu V . 

□ Ukazatelem mysi pohnete naklonenim tlacitka mysi. 

□ Chcete-li zapnout laserove ukazovatko, stisknete krouzek laseroveho 
ukazovatka a podrzte jej. 

A\ VAROVANI: Nedivejte se pffmo do laseroveho svetla dalkoveho ovladdm ani nikomu 
' ' nesmerujte laserove svetlo do ocf, hrozf poranenf zraku. 

U operaci s mysi a tlacitky stranka nahoru ^ a stranka dolu V namifte dalkove 
ovladani na promitaci plochu nebo na pfedni ci zadni stranu projektoru ze vzdalenosti 
9 m. 

Tyto operace vyzaduji pfipojeni USB z projektoru do pocitace. 
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Prezentace 



Zmena zdroje 

■ Stisknete tlacitko source (zdroj) na projektoru nebo dalkovem ovladani nebo 

■ Otevfete nabidku na promitaci plose, vyberte polozku input (vstup) a vyberte 
port, ke kteremu je vstupni zdroj pfipojen. 

Skryti nebo zobrazenf obrazu 

Obraz muzete docasne jednoduse skryt. 

■ Stisknete tlacitko hide (skryt) na dalkovem ovladani. Promitaci plocha zustane 
prazdna az do dalsiho stisknuti tlacitka hide (skryt). 



Pokud pouzivate aplikaci Microsoft PowerPoint, muzete obraz skryt take stisknutim 
klavesy B nebo W. Promitaci plocha zustane prazdna az do dalsiho stisknuti klavesy 
B nebo W. 
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Odpojeni 



AUPOZORNENI: Neodpojujfe napdjem nebo nevypinejte projektor, dokud nevychladne 
(ventilator se zastavi) a indikdtor napajeni nepfestane blikat. Jinak muze dochdzet ke zkracovdm 
zivotnosti lampy. 



1. Stisknutim vypinace na projektoru nebo dalkovem ovladani vypnete projektor. 

Tlacitko napajeni behem dvouminutove doby chladnuti blika. Potom projektor 
prejde do usporneho rezimu, ktery zachova sit'ova pfipojeni. 

2. Behem doby chladnuti muzete od projektoru odpojit obrazove a zvukove zafizeni, 
ale nikoli napajeci kabel. 



Je-li projektor pfipojen k siti, nevypinejte hlavni vypinac ani neodpojujte napajeni. 
Odpojeni napajeni pferusi sit'ove pfipojeni. 



3. Pokud projektor musite odpojit nebo odnest pryc, pockejte, az indikator napajeni 
pfestane blikat. Potom vypnete hlavni vypinac na zadni strane projektoru 
a odpojte napajeci kabel. 

Pokud budete chtit projektor behem doby chladnuti znovu zapnout, nezapne se. 
Pockejte, az tato doba ubehne a tlacitko napajeni pfestane blikat. 
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Sprdva systemu 



V teto kapitole je vysvetleno, jak ovladat jeden nebo vice projektoru. Je-li projektor 
pfipojen k siti, muzete pracovat z centralniho mista prostfednictvim vlozeneho 
weboveho serveru projektoru a nemusite se nachazet ve stejne mistnosti jako 
projektor. Muzete kontrolovat aktualni stav projektoru, menit jeho konfiguraci, 
programovat easy automatickeho vypnuti a inovovat firmware, a to vse ze vzdaleneho 
mista. 

Webove rozhrani bylo testovano na systemu Microsoft Windows 2000 a XP, Mac 
OS 9 a 10, aplikaci Internet Explorer 5.5 a novejsi a Netscape Navigator 7.0 a novejsi. 

Kapitola obsahuje: 

■ „Sprava projektoru" na strance 53. 

■ „Inovace projektoru" na strance 56. 

Sprdva projektoru 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny: 

■ „Vyhledani adresy IP" na strance 53 

■ „Nastaveni zakladnich vlastnosti projektoru" na strance 54 

■ „Nastaveni e-mailu na upozorneni" na strance 55 

■ „Ochrana zmen konfigurace" na strance 55 

Vyhleddni adresy IP 

■ Stisknutim tlacitka enter na projektoru nebo dalkovem ovladani otevfete nabidku 
na promitaci plose. Poznamenejte si adresu IP, ktera je zobrazena jako fada cisel 
v dolni casti nabidky. 

Stisknutim tlacitka back (zpet) nabidku zavfete. 
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Nastavem zdkladmch vlastnosti projektoru 

1. V pocitaci pfipojenem do site otevfete internetovy prohlizec, na fadek adresy 
URL zadejte adresu IP projektoru a stisknete klavesu ENTER. Dalsi informace: 
„Vyhledani adresy IP" na s trance 53. 

2. V zavislosti na vlastnosti, kterou chcete zobrazit nebo zmenit, pfejdete na misto 
oznacene v nasledujici tabulce. 

3. Provedte potfebne zmeny a klepnete na tlacitko Apply (Pouzit). 



Zmena vlastnosti projektoru 



Vlastnost projektoru 


Umisteni ve webovem rozhrani 


Stav 


Home > Device Info 




(Domu > Informace o zaffzenf) 


Jazyk weboveho rozhranf 


Home > Select Language 


(Domu > Vybrat jazyk) 


Obraz a zvuk* 


Projektor 


Zdkladnf sft'ovd konfigurace* 


Networking > TCP/IP (Site > TCP/IP) 


(nebo u nekterych modelu Wired Network 




- Kabelovd sit') 


Rozsffena sft'ova konfigurace 


Networking (Site) 


*Tyto vlastnosti jsou take k dispozici 


v nabfdce na promftacf plose. 
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Nastavem e-mailu na upozornem 

Pokud dojde k urcitym zavaznym situacim, muze projektor odeslat e-mailovou zpravu 
zadanym pfijemcum. 

1 . V pocitaci pfipojenem do site otevfete internetovy prohlizec, na f adek adresy 
URL zadejte adresu IP projektoru a stisknete klavesu ENTER. Dalsi informace: 
„Vyhledani adresy IP" na strance 53. 

2. Klepnete na kartu Management (Sprava) a na leve strane obrazovky klepnete 
na polozku Alerts (Vystrahy). 

3. Vyberte jednu nebo vice udalosti, ktere zpusobi vystrahu e-mailem. 

4. Zadejte e-mailove adresy, na ktere maji byt vystrahy odesilany. 

5. Zadejte adresu IP serveru SMTP, kterou projektor pouziva pro odchozi e-maily. 
Server SMTP pfedava zpravy dale pfijemcum. 

6. Klepnete na tlacitko Apply (Pouzit). 

Ochrana zmen konfigurace 

1. V pocitaci pfipojenem do site otevfete internetovy prohlizec, na fadek adresy 
URL zadejte adresu IP projektoru a stisknete klavesu ENTER. Dalsi informace: 
„Vyhledani adresy IP" na strance 53. 

2. Klepnete na kartu Networking (Site) a na leve strane obrazovky klepnete na 
polozku Admin. Account (Ucet spravce). 

3. Zadejte a potvrdte heslo. 

Toto heslo je nutne pouzivat u vsech zmen parametru pfistupu a konfigurace. 
Chcete-li heslo dezaktivovat, smazte je a nechejte pole prazdne. 

4. Klepnete na tlacitko Apply (Pouzit). 
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Inovace projektoru 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny: 

■ „Aktualizace firmwaru" na strance 56 

■ „Instalace doplnkovych objektivu" na strance 57 

■ „Vymena modulu pfipojeni" na strance 59 

Aktualizace firmwaru 

Spolecnost HP muze pravidelne vydavat aktualizovane verze firmwaru projektoru, 
ktery by zlepsil vykon projektoru. Verze firmwaru projektoru je zobrazena v nabidce 
na promitaci plose v casti help > About this projector (napoveda > Tento projektor) 
a na webovem rozhrani na karte Home (Domu). Aktualizovane verze muzete najit na 
adrese http://www.hp.com/go/proj_firmware. 

Webova metoda 

1 . V pocitaci pfipojenem do site otevfete internetovy prohlizec, na f adek adresy 
URL zadejte adresu IP projektoru a stisknete klavesu ENTER. Dalsi informace: 
„Vyhledani adresy IP" na strance 53. 

2. Je-li projektor zapnuty, vypnete jej vypinacem. Tuto akci lze take provest 
v prohlizeci klepnutim na kartu Projector a na tlacitko Power (Napajeni). 

3. Klepnete na kartu Management (Sprava) a na leve strane obrazovky klepnete na 
polozku Firmware Upgrade (Inovace firmwaru). 

4. Po klepnuti na odkaz budete moci vyhledat inovacni soubory na webu a stahnout 
si soubor s posledni inovaci. 

5. Pfejdete zpet na stranku Firmware Upgrade projektoru a klepnete na tlacitko 
Browse (Prochazet). Potom vyberte stazeny soubor. 

6. Klepnutim na tlacitko inovace spust'te proces rozsifeni na vyssi verzi. Postupujte 
podle zobrazenych pokynu. 
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Instalace doplnkovych objektivu 

Pokud vzdalenost projektom a velikost obrazu nevyhovuji mistnosti, mohl by byt 
resenim doplnkovy objektiv. 

Vzdalenost od promitaci plochy, jeji sifku a velikost objektivu muzete koordinovat 
pomoci nasledujici tabulky. 

Urceni rozsahu objektivu 



Objektiv 


Vzdalenost 


Pomervzddlenost/sirka 


Objektiv s krdtkou 
ohniskovou vzddlenosti 


1,5-12 m 


1,56-1,88 


Normdlni objektiv 


1,5-14 m 


1 ,98-2,38 


Objektiv s diouhou 
ohniskovou vzddlenosti 


1,5-18 m 


2,35-2,81 



1. Nezapomente sundat kryt objektivu. 

2. Otacejte zaostfovacim krouzkem proti smeru hodinovych rucicek. 
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3. Stisknete a podrzte uvolnovari zapadku na zaostfovarim krouzku O a otocte 
krouzkem © proti smera hodinovych rucicek, az se zastavi. Krouzek pak 
vytahnete ©. 




4. Zai - ovnejte znacky na objektivu a projektoru. Vlozte doplfikovy objektiv O do 
zarezu na hlavnim objektivu a otocenim objektivu © po smera hodinovych 
rucicek jej utahnete. 
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Vymena modulu pfipojeni 

1. Vypnete projektor a odpojte napajeni. 

2. Otevfete viko O. 

3. Vysroubujte sroubek pfimo za zadmm infracervenym pfijimacem ©. 

4. Vysroubujte dva sroubky © z Herri desky modulu pfipojeni v zadm casti 
projektoru. 

5. Pomoci sroubku vytahnete modul z projektoru O. 
Opacnym postupem nainstalujte modul pfipojeni zpet. 
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Udrzba 

V teto kapitole je popsana udrzba projektoru. Kapitola obsahuje: 

■ „Pouziti nabidky na promitaci plose" na strance 61. 

■ „Bezna udrzba" na strance 68. 

Pouziti nabidky na promitaci plose 

Nasledujici tabulky popisuji vsechny funkce dostupne v nabidce na promitaci plose 
pro verzi firmwaru v dobe vydani. Je-li firmware jine verze, mohou se nektere nabidky 
od techto zobrazenych lisit. 

■ „Nabidka Quick Choice (Rychly vyber)" na strance 62 

■ „Nabidka Input (Vstup)" na strance 62 

■ „Nabidka Adjust Picture (Upravy obrazu)" na strance 64 

■ „Nabidka Audio (Zvuk)" na strance 66 

■ „Nabidka Setup (Nastaveni)" na strance 66 

■ „Nabidka Help (Napoveda)" na strance 67 

Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete jednou 
nebo vickrat tlacitko back (zpet). 
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Nabidka Quick Choice (Rychly vyber) 

Z teto nabidky jsou rychle pfistupne bezne pouzivane funkce jinych nabidek. 



Nabidka na projektoru se muze od nabidky zobrazene nize lisit. 


quick choice 




Brightness (Jas) 


Zjasnf nebo ztmavf obraz. 


Contrast (Kontrast) 


Nastavf rozdfl mezi svetlymi a tmavymi oblastmi. 


Keystone correction 

ll i /~rif\lr\^-7 ri i isrwirt l/nral/^al 
^LICi IUUcZi 1 1 KOVO KOIcKCcJ 


Opravf zkosene okraje obrazu. Funkce vyrovndva 
vybocene umfstenf projektoru. 


Reset keystone correction 

(Vynulovat lichobeznfkovou 
korekci) 


Vynuluje lichobeznfkovou korekci. 


Hide (Skryt) 


Umoznuje skryt vsechny obrazy na promftacf plose. 


Nabidka Input (Vstup) 




V dfivejsich verzich firmwaru se nabidka jmenovala Connect (Pfipojit). Vizualni 
pomucku najdete v casti „Zadni panel" na strance 12. 


input 




VGA c. 1 


Zobrazuje vstup do portu VGA c. 1 . Obvykle tento 
port spojuje projektor s pocftacem. Vstup je obvykle 
povazovdn za graficky. 


VGA c. 2 


Zobrazuje vstup do portu VGA c. 2. Obvykle tento 
port spojuje projektor s pocftacem. Vstup je obvykle 
povazovdn za graficky. 



Composite video Zobrazuje vstup do zluteho kombinovaneho portu 

Uplny obrazovy signal (vstup vlevo od portu S-video na zadnfm panelu). 

(kompozitnf video) Obvykle se portem pfipojuje televizor nebo 

videorekorder. Obvykle je tento vstup povazovdn 

za obrazovy. 
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input (pokracovani) 


b-video 


Zobrazuje vstup do portu S-video. Obvykle se 
k nemu pfipojuje videozaffzenf, napf. videorekorder, 
videokamera nebo pfehrdvac DVD. Obvykle je toto 
spojenf povazovdno za obrazove. 


Component video 
(Slozeny obraz (YPbPr)) 


Zobrazuje vstup do 3konektoroveho portu YPbPr. 
jako napffklad pfehrdvac DVD. 


Analog video 

(Analogovy obraz (RGBHV)) 


Zobrazuje vstup do 5konektoroveho portu RGBHV. 
Obvykle se k nemu pfipojuje analogove graficke 
zaffzenf s 3, 4 nebo 5 konektory. Automaticky zjistf 
typ signdlu: RGB, RGBS, RGBHV, YPbPr, YCbCr. 
Obvykle je toto spojenf povazovdno za graficke. 


Digital/analog graphics 

(Digitalnf nebo analogovd 
grafika(Ml)) 


Zobrazuje digitalnf nebo analogovy vstup do portu 
Ml . K tomuto portu se obvykle pfipojuje nekolik 
typu zaffzenf, vcetne analogovych zaffzenf VGA 
a SCART a digitdlnfch zaffzenf DVI (Digital Video 
Interface). Toto spojenf je podle zaffzenf 
povazovdno za graficky nebo obrazovy vstup. 



Source auto-search Nastavf pokyn, zda md projektor automaticky hledat 

(Automaticke vyhleddnf zdroje) vstupnf signal a zobrazit dalsf nalezeny. 
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Nabidka Adjust Picture (Upravy obrazu) 
adjust picture 

Upravf barevnou paletu podle typu obrazu. Obraz 
muzete optimalizovat pro pocftacove prezentace, 
videovystup nebo velmi jasny vystup ve stupnfch 
sede. Na dalkovem ovldddnf a na projektoru se 
nachdzejf tlacftka, kterd umoznujf zmenu rezimu 
obrazu. 



White intesity (Intenzita bfle) Nastavf jas bflych oblastf. 
Brightness (Jas) Zjasnf nebo ztmavf obraz. 

Contrast (Kontrast) Nastavf rozdfl mezi svetlymi a tmavymi oblastmi. 



Color space U vstupu urcitych soucdstf vybere typ kodovdnf 

(Barevny prostor) signdlu pouzity vstupnfm zdrojem. Typ vybrany 

projektorem muzete zmenit. 



Keystone correction 


Opravf zkosene okraje obrazu. Funkce vyrovndvd 


(Lichobeznfkovd korekce) 


vybocene umfstenf projektoru. 


Reset keystone correction 


Vynuluje lichobeznfkovou korekci. 


(Vynulovat lichobeznfkovou 


korekci) 




Aspect ratio 


Vybere rozmery obrazu. 


(Pomer stran) 


• Automaticke prizpusobenf vetsine vystupu 




nastavfte moznostf Best fit (Nejlepsf shoda). 




• Pokud se sirokouhly obraz zdd roztazeny, vyberte 




moznost 16:9. 




• Chcete-li roztdhnout obraz tak, aby pokryval celou 




projekcnf oblast, vyberte moznost Fill (Vyplnit). 




• Chcete-li zobrazit kazdy bod obrazu jako jeden 




projektovany bod, vyberte moznost 1-to-l (1:1). 


Mognifi (Zvetsit) 


Zvetsf cast obrazu a vyplnf celou promftacf plochu. 


Advance picture> 


Umozhuje nastavit upfeshujfcf moznosti obrazu. 


(Upfesnit obraz >) 





Picture mode 
(Rezim obrazu) 
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adjust picture (pokracovani) 



/■— 1 . . . 

Color saturation 


Umozhuje nastavit intenzitu barev. 


(Sytost barev) 


I int (iNaaechj 


-^7— ; ■ — 

Pfidd vice cervene nebo zelene. 


Sharpness (Ostrost) 


Zaostff nebo rozostff obraz. 


Color temperature 


Pfidd vice cervene nebo modre. 


(Teplota barev) 




Auto-sync 


Synchronizuje projektor a vstupnf signal. 


(Automatickd 


Muze vyrovnat pffpadne zmeny v signdlu. 


c\/n^~n rr\ n i7nro 1 
oyilCilfUillZ.UC_CJ 




Vertical position 


Posune obraz nahoru nebo dolu v rdmci projekcnf 


(Svisle umfstenf) 


CkJ 1 0 o 1 1 . 


Horizontal position 


1 1 v V ,1 II || 

Umoznuje posunout obraz doleva nebo doprava 


(Vodorovne umfstenf) 


v rdmci projekcnf oblasti. 


Frequence (Frekvence) 


Upravf casovdnf projektoru vzhledem ke graficke 


karte pocftace. 


Tracking (Stopa) 


Synchronizuje projektor s grafickou kartou pocftace. 


Reset video settings 


Obnovf vychozf hodnoty nastavenf obrazu. 


(Obnovit nastavenf obrazu) 
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Nabidka Audio (Zvuk) 



audio 


Mute (Ztlumit) 


Zastavf zvukovy vystup. 


1 1 mo 1 1— 1 /~i c i f/"\CM 
VtJIUMlG 11 MUbllLolJ 


/moni n \rt c i f/**\cf "7\/ii1^ii 
Z_IIIUMI IMUblltJbl Z.VUKU. 


Balance (Vyvdzenf) 


Zmenf hlasitost leveho a praveho zvukoveho kanalu. 


Treble (Vysky) 


Zmenf hlasitost vysokych frekvencf. 


Bass (Basy) 


Zmeni hlasitost nizkych trekvenci. 


Audio input select 


Umoznf vybrat zdroj zvukoveho vstupu, nezavisle na 


(Vyber zvukoveho vstupu) 


zdroji obrazu. 


Internal speakers 
(Vnitfnf reproduktory) 


Zapne nebo vypne vnitfnf reproduktory. Pouzitf je 
vhodne v pffpade, kdy je zvukovy vystup pfipojen 
k externfmu zvukovemu systemu. 


Reset audio settings 


Obnovf vychozf hodnoty zvukovych nastavenf. 


(Obnovit nastavenf zvuku) 





Nabidka Setup (Nastavenf) 



setup 



Language (Jazyk) 


Vybere jazyk nabfdek. 


Lamp saver (Setfic lampy) 


Nastavf nizsf vystup svetla za ucelem prodlouzenf 
zivotnosti lampy. 


Projector position 
(Umfstenf projektoru) 


Upravf obraz tak, aby odpovfdal orientaci 
projektoru: spravne postaveny nebo dnem vzhuru, 
pfed nebo za promftacf plochou. Obraz pffslusnym 
zpusobem upravf. 


Enable sources (Povolit zdroje) 


U kazdeho vstupnfho zdroje nastavf, zda bude 
projektorem pfi hleddnf vstupu vyhledan nebo 
ignorovdn. 
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setup (pokracovani) 



limeout tor menu 


M ' J L 1 . j ,,,, , 

INastavi dobu, kterou bude nabidka na promitaci 


ft nco\/\/ imit n/~ir\fril^\/l 
^ v UoUv y ill iiii iiuuii_ii\yj 


UIU^C Lul\U 1 \KJ Z.UUUI II 1 IUt_l 1 \{J \ f 1 ItjZ. btr iUV! c. 


Network> (Sff >) 


Nastavf parametry site TCP/IP. Obrat'te se na 




OUIUVLC OIIC 


nurp 


Nastavf pokyn, zda bude adresa IP pfifazovdna 




projektoru serverem DHCP. Pokud chcete, aby mel 




projektor pfi kazdem zapnutf pevnou adresu IP, 




l) H l P no r"\/~\ 1 1 ~7 1 \/d i f a 
VJ 1 1 v , r l lcUUUZ. 1 Vfc; II tr. 


IP address 


Nastavf adresu IP projektoru 


(Adresa IP) 


nonu i i i7iwnn car\/o r ll H I Pi 
1 1 id n 1 1 UUU/.IVUI i oci vci \j\ i v_r j . 


Subnet mask 


Nastavf masku podsfte projektoru 


(Maska podsfte) 


fnoni. i i \ -7 \ \i c\r\ cdk\/q r liH I Pi 
til Mill utjuz.1 vtji i oci vci l/i i v . r J . 


Gateway (Brdna) 


Nastavf adresu brdny projektoru 




inonf. i <r\c\ 1 1 "7 n coruor Ijr- It Pi 
I MCI 11 II UUUZ 1 VtJ 1 1 iCI VCI 1— '1 Is— .1 1. 


Reset lamp hours 


U nove lampy vynuluje hodiny pouzfvdnf. 


(Vynulovat hodiny lampy) 




Machine reset 


Obnovf vetsinu nastavenf teto nabfdky na vychozf 


(Obnovenf pffstroje) 


hodnoty. 


Nabidka Help (Napoveda) 


Help 




About this projector 


Zobrazf informace a stav projektoru. 


(O tomto projektoru) 




Diagnostic 


Zobrazf testy pro kontrolu chodu projektoru 


(Diagnostika) 


a ddlkoveho ovldddnf. 
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Beznd udrzba 

Tato cast obsahuje nasledujici pokyny: 

■ „Zjisteni stavu projektoru" na strance 68 

■ ,,Cisteni objektivu projektoru" na strance 68 

■ „Vymena modulu s lampou" na strance 69 

■ „Vymena baterii v dalkovem ovladani" na strance 70 

Zjistem stavu projektoru 

■ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti help > About this 

projector (napoveda > Tento projektor). Na promitaci plose se objevi informace 
o projektoru a jeho stav. 

Cistern objektivu projektoru 

■ Chcete-li minimalizovat riziko poskozeni nebo poskrabani povrchu cocky 
objektivu, sfouknete castecky prachu z cocky proudem cisteho, sucheho, 
deionizovaneho vzduchu. 

Pokud tato metoda nefunguje, vyzkousejte nasledujici: 

■ Ocistete cocku jednim smerem cistym suchym hadfikem. Necistete cocku tarn 
a zpet v ruznych smerech. 

Pokud je hadfik spinavy nebo zanechava smouhy, vyperte jej. Pokud bude stale 
spinavy nebo bude poskozeny, vymente jej. 

/S. UPOZORNENI: Cisteni vyzaduje zvysenou pozornost: 

■ Nestnkejte pfimo na cocku objektivu zadnou tekutinu ani dstici prostfedek. Cistici prostredky 
by mohly cocku poskodit. 

■ Pri pram dsticiho hadnku nepouzivejte avivaz ani jej nesuste ve zmekcovacich potazich. 
Chemikalie na latce by mohly cocku poskodit. 

■ Neskladujte cistici hadfik po dlouhou dobu tak, aby se dotykal cocky, protoze barvivo 
z hadnku cocku kontaminuje. Hadrik muze byt kontaminovan, jestlize je dlouhou dobu 
ulozen volne na vzduchu. 
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Vymena modulu s lampou 




VAROVANI: 



■ V dobe, kdy bude koncit zivotnost lampy, mfize lampa prasknout. Pfi jeji vymene dbejte 
opatrnosti, aby nedoslo ke zraneni, protoze v krytu by se mohly nachazet sklenene stfepy. 
Je-li projektor nainstalovan na strop, vymenujte modul s lampou v ochrannych brylich 

a rukavidch. Je-li lampa praskla, obrat'te se na spolecnost HP a pozadejte o pnpadnou 
opravu. 

■ Pfed otevfemm krytu lampy a vy|mutim modulu s lampou pockejte 30 minut, protoze lampa 
pracuje pfi velmi vysoke teplote. Pokud behem chladnuti otevfete viko, dobu chladnuti 
prodlouzite, protoze bezpecnostni spinac vika odpoji napa|eni a vypne ventilator. 



1. Vypnete projektor a nechejte jej 30 minut vychladnout. 

2. Otevfete viko O v horni casti projektoru. 

3. Kfizovym sroubovakem vysroubujte tfi sroubky ©, ktere drzi modul s lampou. 

4. Zvednete uchyt © a vyjmete modul 0 z projektoru. 




AUPOZORNENh Nedotykejt. 
jemne soucdsti. 



te se zadnych vnitfnich casti projektoru. Mohli byste snadno poskodit 



5. Vlozte novy modul a zasroubujte sroubky. 
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Udrzba 



6. Zavfete viko. 

7. Zapnete projektor. Pokud se lampa po zahfati nezapne, zkuste ji nainstalovat 
znovu. 

8. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti setup > Reset lamp 
hours (nastaveni > Vynulovat hodiny lampy). 

AVAROVANI: Lampa obsahuje male mnozstvi rtuti. Pokud se lampa rozbije, prostor, ve kterem 
doslo k rozbiti, dostatecne vyvetrejte. Znehodnoceni lampy mBze podlehat pfedpisOm o ochrane 
zivotniho prostfedi. Informace o znehodnoceni nebo recyklaci ziskate u mistnich ufadQ nebo 
u organizace Electronic Industries Alliance (www.eiae.org). 



Vymena baterif v ddlkovem ovldddni 

1. Vysunutim pouzdra dalkoveho ovladani zpfistupnete oddil s bateriemi. 

2. Vyjmete kryt O oddilu s bateriemi. 

3. Vyjmete stare baterie a vlozte nove baterie AAA ©. 

4. Nasadte kryt baterii. 




Nez stare baterie vyhodite, obrat'te se na mistni sbernu odpadu a zeptejte se na nristni 
omezeni, ktera plati pro znehodnocovani nebo recyklaci baterii. 
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Reseni problemu 

Tato kapitola popisuje mozne problemy a nabizi navrhy, ktere by je pomohly vyfesit. 
Kapitola obsahuje: 

■ „Navrhy reseni problemu" na strance 71. 

■ „Testovani projektoru" na strance 82. 

Ndvrhy reseni problemu 

Chcete-li vyuzit tuto cast, vyhledejte popis problemu, ktery se nejvice blizi dane 
situaci, a potom vyzkousejte kazdou odrazku jednu po druhe a problem opravte. 
Pokud navrhy problem nevyfesi, obrat'te se na spolecnost HP. Podivejte se do pfirucky 
podpory (Support Guide) dodane s projektorem. Tato cast obsahuje: 

■ „Problemy se spustenim" na strance 72. 

■ „Problemy s obrazem" na strance 73. 

■ „Problemy se zvukem" na strance 78. 

■ „Problemy s pferusovanim" na strance 79. 

■ „Problemy s dalkovym ovladanim" na strance 80. 

■ „Problemy se siti" na strance 80. 
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Reseni problemu 



Problemy se spustenim 

Nesviti indikatory ani neni slyset zadny zvuk: 

□ Ujistete se, zda je napajeci kabel fadne pfipojen k projektom 
a druhy konec je zastrcen v zasuvce. 

□ Ovefte, zda je hlavni vypinac zapnuty (1) nebo vypnuty (0). 

□ Ovefte, zda je viko projektoru zavfene na zapadku. 

□ Opet stisknete tlacitko napajeni. 

□ Obnovte nastaveni projektoru - vypnete hlavni vypinac, pockejte 
60 sekund a znovu jej zapnete. 

Neni promftan zadny obraz, ale projektor se zda byt spusteny: 

□ Ovefte, zda je sundany kryt objektivu. 

□ Pokud sviti indikator lampy, vymente nebo znovu nainstalujte 
modul s lampou. 

□ Pokud sviti indikator teploty, vypnete projektor a pfed spustenim 
jej nechejte vychladnout. Pokud se varovne indikatory znovu 
rozsviti, obrat'te se o pomoc na spolecnost HP 

Pokud projektor vydava tikavy zvuk, pokud se nezapne lampa projektoru 
a pokud se rozsviti varovny indikator lampy: 

□ Lampa projektoru je pfilis horka. Vypnete projektor, pockejte, 
az vychladne, a potom jej znovu zapnete. 

□ Lampa projektoru ma spatny kontakt. Vypnete projektor 

a nechejte jej vychladnout. Potom vyjmete a znovu nainstalujte 
modul s lampou. 

□ Skoncila zivotnost lampy. Lampu vymente. 
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Problemy s obrazem 

Na pronutari plose neni obraz, ale je zobrazena uvodni obrazovka HP: 

□ Stisknete tlacitko source (zdroj) na projektoru nebo dalkovem 
ovladani. 

□ Vypnete nebo dezaktivujte funkci setfice obrazovky na 
notebooku nebo stolnim pocitaci. 

□ U pocitacoveho pfipojeni zajistete, aby externi obrazovy port byl 
zapnuty. Viz karta obrazoveho portu dodavana s projektorem. 

U nekterych notebooku napfiklad zapnete externi obrazovy port 
stisknutim funkcnich klaves Fn + F4. 

□ Ovefte, zda je pfipojen spravny vstupni zdroj. Otevfete nabidku 
na promitaci plose a vyberte moznost input (vstup). Potom 
nastavte spravny vstupni zdroj, ke kteremu je zafizeni pfipojeno. 

□ Overte, zda je u vstupniho portu povoleno automaticke 
vyhledavani. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte 
moznosti setup > Enable sources (nastaveni > Povolit zdroje). 

□ Overte, zda je povoleno automaticke vyhledavani. Otevfete 
nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti imput > Source 
auto-search (vstup > Automaticke vyhledani zdroje). 

Je-li zobrazen chybny vstupni zdroj: 

□ Stisknete tlacitko source (zdroj) na projektoru nebo dalkovem 
ovladani a vyberte jiny aktivni vstupni zdroj. 

□ Ovefte, zda je pfipojen spravny vstupni zdroj. Otevfete nabidku 
na promitaci plose a vyberte moznost input (vstup). 

Potom nastavte spravny vstupni zdroj. 

□ Ovefte, zda je u vstupniho portu povoleno automaticke 
vyhledavani. Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte 
moznosti setup > Enable sources (nastaveni > Povolit zdroje). 

□ Ovefte, zda je povoleno automaticke vyhledavani. Otevfete 
nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti imput > Source 
auto-search (vstup > Automaticke vyhledani zdroje). 
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Obraz je rozostfen: 

□ Ovefte, zda je sundany kryt objektivu. 

□ Zobrazte nabidku na promitaci plose a upravte zaostfovaci 
krouzek. (Velikost obrazu by se nemela zmenit, pokud k tomu 
dojde, upravujete zoom, nikoli zaostfeni.) 

□ Promitaci plocha by mela byt od projektoru vzdalena 1 ,5 az 14 m. 
Pokud nainstalujete pfidavny objektiv s dlouhou ohniskovou 
vzdalenosti, muze byt dale. 

□ U pocitacoveho pfipojeni nastavte rozliseni na pocitaci na 
1024 x 768. 

□ Zkontrolujte cocku objektivu, zda ji neni nutne vycistit. 

Obraz je hlavou dolu nebo zrcadlove obraceny: 

□ V projektoru bylo spatne nastaveno umisteni. Otevfete nabidku 
na promitaci plose, vyberte moznosti setup > Projector position 

(nastaveni > Umisteni projektoru) a zvolte spravne nastaveni. 

Obraz je pfilis maly nebo velky: 

□ Upravte pfiblizovaci krouzek (zoom) na horni strane projektoru. 

□ Promitaci plocha by mela byt od projektoru vzdalena 1,5 az 14 m. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti adjust 
picture > Aspect ratio (lipravy obrazu > Pomer stran). Nastavte 
moznost Best fit(Nejlepsi shoda). U sirokoiihleho obrazu zkuste 
nastavit pomer stran 16:9. 

□ Dalsi informace: „Instalace doplnkovych objektivu" na 
strance 57. 

Obraz ma zkosene okraje: 

□ Umistete projektor co nejvice proti stfedu promitaci plochy. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti adjust 
picture > Keystone correction (upravy obrazu > 
Lichobeznikova korekce). Podle potfeby upravte vodorovne 

a svisle nastaveni. 
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Obraz neni zobrazen cely: 

□ Stisknete tlacitko auto sync (automaticka synchronizace) na 
projektoru nebo dalkovem ovladani. 

□ Je-li aktivovano zvetseni, zruste jej stisknutim tlacitka enter. 

□ Je-li pfipojen pocitac, vse vypnete a zapnete nejdfive projektor 
a potom pocitac. 

□ Pokud kroky uvedene vyse u pocitacoveho pfipojeni obraz 
neopravi, upravte rozliseni pocitace na 1024 x 768. 

Obraz blika nebo je nestabilm: 

□ Stisknete tlacitko auto sync (automaticka synchronizace) na 
projektoru nebo dalkovem ovladani. 

□ U pocitacoveho pfipojeni nastavte rozliseni zobrazeni na hodnotu 
1024 x 768. 

□ Je-li pfipojen pocitac, otevfete nabidku na promitaci plose 
a vyberte moznosti adjust picture > Advanced picture 
(upravy obrazu > Upfesnit obraz). Zkuste upravit hodnotu 
Frequency (Frekvence) nebo Tracking (Stopa). 

Obraz je roztazen: 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti adjust 
picture > Aspect ratio (upravy obrazu > Pomer stran). Nastavte 
moznost Best fit (Nejlepsi shoda). U sirokouhleho obrazu zkuste 
nastavit pomer stran 16:9. Zkuste nastavit pomer stran na 1-to-l 
(1:1). 

Obraz zmizel z pocitacove obrazovky: 

□ U notebooku by mohlo byt mozne zapnout externi port VGA 

i vestavenou obrazovku. Podivejte se do pfirucky k pocitaci nebo 
na pokyny k obrazovemu portu projektoru. 

□ U stolniho pocitace muzete pfipojit monitor k vystupnimu portu 
VGA projektoru. 
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Reseni problemu 



Promftane barvy 



mirne neodpovldaji skutecnosti: 



□ Pokud sviti tlacitko obchodni grafiky na projektoru, zkuste 
stisknout tlacitko kina na projektoru nebo dalkovem ovladani. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti adjust 
picture > Advanced picture (upravy obrazu > Upfesnit obraz). 
Upravte upfesnujici nastaveni podle potfeby. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti adjust 
picture > Color space (upravy obrazu > Barevny pros tor). 
Zkuste zmenit nastaveni. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti help > 
Diagnostics (napoveda > Diagnostika). Spust'te testy barev. 



□ Pokud na projektoru sviti tlacitko vysokeho jasu, je obraz 
zobrazen ve stupnich sede. Chcete-li jej zobrazit barevne, 
stisknete tlacitko obchodni grafiky nebo kina na projektoru nebo 
dalkovem ovladani. 

□ U vstupniho zafizeni YPbPr nebo RGB se pfesvedcte, zda jsou 
spravne sparovany vsechny obrazove konektory. 

□ Koliky kabelovych konektoru nesmi byt ohnute ani zlomene. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti adjust 
picture > Color space (upravy obrazu > Barevny pros tor). 
Zkuste zmenit nastaveni. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti help > 
Diagnostics (napoveda > Diagnostika). Spust'te testy barev. 

□ Obnovte vychozi tovarni nastaveni obrazu. Viz nasledujici 
problem. 



Nastaveni obrazu je zcela chybne a nedafi se je opravit: 



□ Obnovte vychozi tovarni nastaveni promitani. Chcete-li tak 
ucinit, podrzte 5 sekund stisknuta nasledujici 3 tlacitka: 
back + sipka nahoru + auto sync. (Takto nedojde k vynulovani 
nastaveni site.) 



Promftane barvy 



zcela neodpovidaji skutecnosti: 
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Resent problemu 



Pokud zafizem DVI zpusobl chybovou zpravu nebo narusf obraz: 

□ Nektere digitalni zdroje s vysokym rozlisenim obsahuji ochranu 
obsahu HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection). 
Takovy obsah nelze timto projektorem zobrazit. Pokud ma 
zafizeni jiny vystupm port, napfiklad YPbPr, zkuste k projektoru 
pfipojit tento port. 



Pokud je obraz na monitoru VGA u nekterych vstupu spatny: 

□ Pokud spojite urcite typy monitoru VGA k vystupnimu portu 
VGA, muze byt zobrazeni u obrazovych vstupu chybne nebo 
zadne (zobrazeni pocitacoveho grafickeho vstupu by vsak melo 
byt v pofadku). Pokud k tomu dojde, zkuste pouzit jiny typ 
monitoru. 



Pokud projektor pfestane reagovat na ovladacf prvky: 

□ Jestlize je to mozne, vypnete projektor. Potom vypnete hlavni 
vypinac, pockejte 60 sekund a znovu jej zapnete. 
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Problemy se zvukem 

Projektor nevydava zadny zvuk: 

□ Ovefte, zda je zvukovy kabel fadne pfipojen k projektoru 
a vstupnimu zafizeni. 

□ Ovefte, zda je spravne nastaveno ztlumeni a hlasitost na vstupnim 
zafizem, napfiklad pocitaci, pfehravaci DVD nebo videokamefe. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznost audio 
(zvuk). Zkontrolujte nasledujici nastaveni: 

♦ Je vypnuto ztlumeni. 

♦ Nastaveni hlasitosti je spravne. 

♦ Vnitfni reproduktory jsou zapnuty. 

♦ Vyber zvukoveho vstupu zobrazuje spravny zvukovy vstup 
pro obrazovy port. 

Pokud se reproduktory projektoru kfizi s externim zvukovym systemem: 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti audio > 
Internal speakers (zvuk > Vnitfni reproduktory). Potom vnitfni 
reproduktory dezaktivujte. 
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Problemy s prerusovdmm 

Pokud se projektor najednou vypne a svitf indikator teploty: 

□ Pokud indikator teploty blika, ventilator nepracuje. Nechejte 
projektor nekolik minut vychladnout. 

□ Pokud indikator teploty sviti, je projektor pfehfaty. Nechejte jej 
nekolik minut vychladnout. 

□ Jestlize brani vetrani pfekazka, odstrante ji. 

□ Pokud je to mozne, odneste z mistnosti vsechny zdroje vydavajici 
nadmerne teplo. 

□ Pokud k teto situaci dojde po restartovani projektoru, obrat'te se 
na spolecnost HP a nechejte projektor opravit. 

Pokud se lampa pfi prezentaci vypne: 

□ Vypnuti lampy mohlo zpusobit mensi pfepeti. Pockejte nekolik 
minut a projektor zapnete. 

□ Modul s lampou mohl shofet. Vymente jej. 

Pokud lampa shon nebo praska: 

□ Jakmile zivotnost lampy konci, muze shofet nebo praskat. 

V takove situaci se projektor nezapne, dokud modul s lampou 
nebude vymenen. 

□ Pokud lampa praskne, obrat'te se na spolecnost HP a pozadejte 
o pfipadnou opravu. 
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Problemy s ddlkovym ovldddmm 

Jestlize dalkove ovladani nefunguje: 

□ Pokud indikator na pfedni strane dalkoveho ovladani pfi stisknuti 
tlacitek blika, funguje dalkove ovladani spravne. 

Jestlize indikator neblika, vlozte do ovladani dve nove baterie 
AAA. 

□ Infracervene snimace na pfedni a zadni strane projektoru nesmi 
byt nicim blokovany. Pohybovat se muzete do vzdalenosti 9 m od 
projektoru. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti 
help > Diagnostics (napoveda > Diagnostika). Spust'te testy 
dalkoveho ovladani. 

Pokud nefunguji pouze tlacftka stranka nahoru a dolu a mys: 

□ Projektor musi byt k pocitaci pfipojen spojenim USB. 

□ Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti 
help > Diagnostics (napoveda > Diagnostika). Spust'te testy 
dalkoveho ovladani. 

Problemy se sftf 

Pokud neni mozne zfskat pfistup k projektoru prostf ednictvim webu: 

□ Ovefte, zda pouzivate spravnou adresu IP. Adresa IP projektoru 
se zobrazi v nabidce na promitaci plose. 

□ Zkontrolujte pfipojeni sit'oveho kabelu u projektoru a ve zdi. 

□ Zkontrolujte levy indikator na portu LAN na projektoru. Jestlize 
indikator nesviti, sit pravdepodobne neni aktivni. Vyzkousejte 
jiny kabel nebo pomoci pocitace zkontrolujte sit'ovou zasuvku 
ve zdi. 

□ Pokud dany model obsahuje rozsifeny modul pfipojeni L158 1 A 
(Advanced Connectivity Module), podivejte se do pfislusne 
pfirucky. 

□ Zkontrolujte, zda adresa IP projektoru zobrazena v nabidce na 
promitaci plose neni ve tvaru 169.254.x.x. Jestlize projektor 
pouziva server DHCP, znamena tato adresa, ze zadny server 
DHCP neni k dispozici. Jestlize projektor nepouziva server 
DHCP, znamena tato adresa, ze pro projektor neni nastavena 
zadna adresa IP. Obrat'te se na spravce site, aby vam poskytl 
platnou sit'ovou konfiguraci TCP/IP, a pak podle ni nastavte 
projektor. 
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Pokud zapomenete heslo weboveho spravce projektoru: 

□ Obnovte vychozi tovarni nastaveni sit'ove konfigurace projektoru. 
Chcete-li tak ucinit, vypnete projektor. Potom strcte narovnanou 
kancelafskou sponku do maleho otvoru v panelu modulu 
pfipojeni. Drzte male tlacitko uvnitf stisknute a vypnete a zapnete 
hlavni vypinac a drzte tlacitko stisknute alespon 15 sekund. 

Mate-li pfistup k projektoru prostfednictvfm webu, ale pouze na domovskou 
stranku: 

□ Webove rozhrani je chraneno webovym spravcem. Kontaktujte jej. 

Sffova konfigurace je zcela chybna a nedan se ji opravit: 

□ Obnovte vychozi tovarni nastaveni sit'ove konfigurace projektoru. 
Chcete-li tak ucinit, vypnete projektor. Potom strcte narovnanou 
kancelafskou sponku do maleho otvoru v panelu modulu 
pfipojem. Drzte male tlacitko uvnitf stisknute a vypnete a zapnete 
hlavni vypinac a drzte tlacitko stisknute alespon 15 sekund. 
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Testovdm projektoru 

Nabidka na promitaci plose obsahuje diagnosticke testy, pomoci kterych muzete overit 
spravne fungovani projektoru a dalkoveho ovladani. 

Spusteni diagnostiky projektoru 

1 . Otevfete nabidku na promitaci plose a vyberte moznosti help > Diagnostics 
(napoveda > Diagnostika). 

2. Vyberte test, ktery chcete provest. 



82 



Referencnl pflrucka 



7 



Reference 



V teto kapitole najdete specifikace, bezpecnostm informace a informace o predpisech 
pro projektor. Kapitola obsahuje: 

■ „Specifikace" na strance 83. 

■ „Bezpecnostm informace" na strance 90. 

■ „Informace o predpisech" na strance 91. 



Specifikace 



Spolecnost HP neustale sve produkty zlepsuje, proto se nasledujici specifikace mohou 
zmenit. Nejnovejsi specifikace najdete na webovem serveru spolecnosti HP 
http://www.hp.com. 


Popis specifikaci projektoru 


luminace 


xp8010: 

Obchodnf grafika: 2200 lumenu ANSI, 
maximum 2600 lumenu ANSI 

Vysoky jas: 3850 lumenu ANSI, 
maximum 4600 lumenu ANSI 

xp8020: 

Obchodnf grafika: 2350 lumenu ANSI, 
maximum 3000 lumenu ANSI 

Vysoky jas: 3700 lumenu ANSI, 
maximum 4400 lumenu ANSI 


Rozliseni 


XGA 


Technologie 


DIP 


Pomer kontrastu 


800:1 (obvykle) 
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Popis specifikaci projektoru (pokracovani) 



Obrazove konektory 


grafika Ml -DA (volitelne kabely Ml -DA pro VGA, 




DVI a SCART) 




vstup VGA c. 1 




vstuD VGA c 2 




vystup VGA 




\/ctiir\ r~\ ro S -\/inon 
voiup pit-* O VKJCtJ 




vstup pro uplny obrazovy signal (1 RCA) 




vstup pro slozeny obraz (3 RCA) 




analogovy vstup BNC (5 BNC) 


Zvukove konektory 


pffslusne obrazove konektory spdrovane s kazdym 




obrazovym vstupem 




stereofonnf zvukovy vystup 


Vstupnf-vystupnf konektory 


USB typ B pro ovldddnf pocftace 




KUUclOVy VMUp UUIKUVciKJ OVKJUCHll 




i n\/ ' i l l i • l ' l ' J ' ' 'i 'L l ' i 
l/V vystup pro elektricke ovladani promitaciho platna 


Konektory modulu pfipojenf 


LAN (RJ45) 




RS-232 




Pouze rozsffeny modul pfipojenf: dva sloty CompactFlash 




/T" ll\ 1 ■ 1 1 C n 1 1 T A :fc ■ *l f 

(lype II), dva vstupy UbB 1 . 1 lype A , vstup pro mikroton 




K/ni i m i n i * 
i yuu ■ till ii 




*pro budoucf pouzitf 


Infracervene pfijfmace 


pfednf a zadnf pro ddlkove ovldddnf 


Kryt kabelu 


obsazen 


Velikost 


442 x 302 x 1 39 mm vcetne uchytu, 




zaostfovacfho kruhu a nozek 


Hmotnost 


6 kg 
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Popis specifikaci projektoru (pokracovani) 



Objektiv 


Standardnf: pomer ohniskove vzddlenosti 1,98:1 


az 2,38:1 (vzddlenost/sfrka) 




Prfc i ic^ncfvf * 
1 1 lol UOCI lol v l . 




s krdtkou ohniskovou vzddlenosti: 1,56:1 az 1,88:1 




s dlouhou ohniskovou vzddlenosti: 2,35:1 az 2,81 :1 


Ontirkv 7nnin 

v»/kJI Iv-Ixy £-\J\J\ 1 1 


1,2:1 


Digitalm zoom 


ano 


Lichobeznfkovd korekce 


az ±40 ° svisle 




az ±1 7 ° vodorovne 


Zvu k 


cf^r^o S \A/ q i i7nvfpn\'/mi rP7nni inrimi 7viiKnvvmi 

jIC! CU V V O U L-Ka V I CI 1 y 1 1 1 1 I CZ.UI 1 U 1 v~ 1 1 1 1 1 Z.VU V Villi 




komorami 


Lam pa 


xp801 0: 250 W P-VIP, oblouk 1 ,3 mm 




xp8020: 300 W P-VIP, oblouk 1,3 mm 




2000 hodin standardnf zivotnosti 




Usporny rezim lampy snizuje napdjenf lampy o 20 %. 




Ndhradnf lampa: L1582A (xp8010), L1583A (xp8020) 


Svetelny zdroj 


0,7 1 2 ° DDR DMD 




XGA 


Barevny system 


Dvojitd kolecka barev nabfzejf 3 rezimy: 




Obchodnf grafika 




Kino 




vysoky jas stupnu sede 


Ddlkove ovldddnf 


integrovand mys USB s laserovym ukazovdtkem 




podpora kabeloveho pfipojenf 


Moznosti montovdnf 


strop nebo stul, pfednf a zadnf projekce 


Zabezpecem 


kompatibilnf se zdmkem Kensington 
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Reference 



Popis specifikaci projektoru (pokracovani) 



Napajem 


1 00 az 1 20 V 200 az 240 V pri 50 az 60 Hz 
zaloha pro cas a datum na baterii 


Uroven hluku 


xp8010: 32±2 dBA 
xp8020: 36±2 dBA 




Prostfedf 


Provoz: 

teplota: lOaz 35 °C 

vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 
nadmofska vyska: az 3000 m do 25 °C 
Uskladneni: 

teplota: -20 az 55 °C 

vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 
nadmofska vyska: az 1 2 000 m 




Kompatibilita s rezimem analogoveho obrazu 


Kompatibilita 


Rozliseni Svisld synch. (Hz) Vodorovnd synch. 

(kHz) 


VGA 


640 x 350 70 


31,5 




640 x 350 85 


37,9 




640 x 400 85 


37,9 




640 x 480 60 


31,5 




640 x 480 72 


37,9 




640 x 480 75 


37,5 




640 x 480 85 


43,3 




720 x 400 70 


31,5 




720 x 400 85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 56 


35,2 




800 x 600 60 


37,9 
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Kompatibilita s rezimem analogoveho obrazu (pokracovanf) 



Kompatibilita 


Rozliseni 


Svisld synch. (Hz) 


Vodorovnd synch. 
(kHz) 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 




1 024 x 768 


85 


68,7 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1400x 1050 


60 


63,98 


UXGA 


1 600 x 1 200 


60 


75 


UXGA 


1 600 x 1 200 


75 


93,75 


MAC LC 1 3 


640 x 480 


66,66 


34,98 


MAC II 1 3 


640 x 480 


66,68 


35 


MAC 16 


832 x 624 


74,55 


49,725 


MAC 19 


1 024 x 768 


75 


60,24 


MAC 


1 1 52 x 870 


75,06 


68,68 


MAC G4 


640 x 480 


60 


31,35 


MAC G4 


640 x 480 


120 


68,03 


MAC G4 


1 024 x 768 


120 


97,09 


i Mac DV 


640 x 480 


117 


60 


i Mac DV 


800 x 600 


95 


60 
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Kompatibilita s rezimem analogoveho obrazu (pokracovanf) 



Kompatibilita 


Rozliseni 


Svisld synch. (Hz) 


Vodorovnd synch. 
(kHz) 


i Mac DV 


1 024 x 768 


75 


60 


i Mac DV 


1 1 52 x 870 


75 


68,49 


i Mac DV 


1 280 x 960 


75 


75 


i Mac DV 


1 280 x 1 024 


75 


90,9 


Kompatibilita s rezimem digitdlmho obrazu 


Kompatibilita 


Rozliseni 


Svisld synch. (Hz) 


Vodorovnd synch. 
(kHz) 


VGA 


640 x 350 


70 


31,5 




640 x 350 


85 


37,9 




640 x 400 


85 


37,9 




640 x 480 


60 


31,5 




640 x 480 


72 


37,9 




640 x 480 


75 


37,5 




640 x 480 


85 


43,3 




720 x 400 


70 


31,5 




720 x 400 


85 


37,9 


SVGA 


800 x 600 


56 


35,2 




800 x 600 


60 


37,9 




800 x 600 


72 


48,1 




800 x 600 


75 


46,9 




800 x 600 


85 


53,7 


XGA 


1 024 x 768 


60 


48,4 
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Kompatibilita s rezimem digital mho obrazu (pokracovam) 



Kompatibilita 


Rozliseni 


Svisld synch. (Hz) 


Vodorovnd synch. 
(kHz) 




1 024 x 768 


70 


56,5 




1 024 x 768 


75 


60,0 


SXGA 


1 280 x 1 024 


60 


63,98 




1 280 x 1 024 


75 


79,98 


SXGA+ 


1400x 1050 


60 


63,98 


UXGA 


1 600 x 1 200 


60 


75 
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Bezpecnostni informace 
Bezpecnostni opatrem 

■ Nedivejte se do objektivu, kdyz je lampa zapnuta, hrozi poraneni zraku. 
Nikomu nesmerujte laserove svetlo do oci. 

■ Nevystavujte projektor desti ani vlhkemu prostfedi, muze dojit k urazu 
elektrickym proudem. Neotvirejte projektor jinak, nez je uvedeno v pfirucce. 

■ Drive, nez odstranite nektery kryt a dotknete se vnitfmch soucasti, nechejte 
projektor vychladnout tak, jak je uvedeno v pfirucce. 

■ Papir a dalsi hoflave materialy uchovavejte mimo dosah objektivu projektoru, 
cimz zabranite moznosti vzniku pozaru. 

■ Pouzivejte pouze schvalene sit'ove siiury, ktere odpovidaji prislusnemu napeti 
a proudu uvedenym na stitku vyrobku. Nepfetezujte zadnou zasuvku ani 
prodluzovaci snuru. 

Bezpecnostni zdsady pri prdci s laserem 

Laserove ukazovatko na dalkovem ovladani je certifikovano jako laserove zafizeni 
tfidy 2 podle standardu o vyzafovani americkeho ministerstva zdravotnictvi 
(Department of Health and Human Services) a mezinarodnich standardu IEC 825/IEC 
825-1 (EN60825/EN 60825-1). Zafizeni neni povazovano za nebezpecne, ale 
doporucujeme nasledujici bezpecnostni opatfeni: 

■ Pozorne si pfectete a dodrzujte pokyny, abyste zafizeni mohli spravne pouzivat. 

■ Je-li potfebny servisni zasah, obrat'te se na autorizovane servisni stfedisko HP. 

■ Jednotku nijak neupravujte. 

■ Nevystavujte se pfimemu laserovemu paprsku. 
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Bezpecnostm zdsady pri prdci se zdrojem svetla LED 

Infr acervene porty umistene na digitalnim projektom a dalkovem ovladani jsou 
klasifikovany jako zafizeni LED tfidy 1 podle mezinarodniho standardu IEC 825-1 
(EN60825-1). Zafizeni neni povazovano za nebezpecne, ale doporucujeme nasledujici 
bezpecnostni opatfeni: 

■ Je-li potfebny servisni zasah, obrat'te se na autorizovane servisni stfedisko HP. 

■ Jednotku nijak neupravujte. 

■ Nevystavujte zrak pnmemu infracervenemu paprsku LED. Nezapominejte, 
ze paprsek je neviditelny. 

■ Nepokousejte se zobrazit infracerveny paprsek LED zadnym typem optickeho 
zafizeni. 

Bezpecnost pri prdci se rtuti 



AVAROVANI: Lampa tohoto digitdlniho projektoru obsahuje male mnozstvi rtuti. Pokud se lampa 
rozbije, prostor, ve kterem doslo k rozbiti, dostatecne vyvetrejte. Likvidace lampy mflze podlehat 
pfedpisum o ochrane zivotniho prostredi. Informace o znehodnocem nebo recyklaci ziskdte 
u mistnich ufadfl nebo u organizace Electronic Industries Alliance (www.eiae.org). 



Informace o predpisech 

Tato cast obsahuje informace o torn, jak digitalni projektor splnuje pfedpisy v urcitych 
oblastech. Vsechny upravy digitalniho projektoru, ktere nejsou vyslovne schvaleny 
spolecnosti HP, mohou mit za nasledek neplatnost opravneni tento projektor v techto 
oblastech pouzivat. 
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Mezindrodm rdmec 

Za ucelem identifikace kompatibility s pfedpisy je produktu prifazeno pfedpisove 
cislo modelu. Je uvedeno v nasledujirim prohlaseni. Lisi se od marketingoveho nazvu 
a cisla produktu. 

PROHLASENI o shode 

Podle pfirucky ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 
Nazev vyrobce: Hewlett Packard Company 

Adresa vyrobce: Hewlett Packard Company 

Digital Projection & Imaging 

1000 NE Circle Blvd. 

Corvallis, OR 97330-4239 

Prohlasuje, ze produkt: 

Nazev produktu: digitalni projektor 

Cislo modelu: xp8010 a xp8020 

Pfedpisovy model: CRVSB-03CA a CRVSB-04CA 

Odpovida nasledujicim predpisum: 

Bezpecnost: IEC 60950: 1999/ EN 60950:2000 

IEC 60825-1:1993 +A1 / EN 60825-1:1994 +A11 Class 1 LED 

GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 Tfida B [1] 

CISPR 24:1997 / EN 55024: 1998 

IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:2000 

IEC 61000-3-3:1994 / EN 6100O-3-3:1995+Al:2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 
AS/NZS CISPR 22:2002 
Doplnujiri informace: 

Produkt timto odpovida pozadavkum nasledujicich smernic a podle toho je oznacen znackou CE: 

- smernice o nizkem napeti: 73/23/EEC 

- smernice o EMC: 89/336/EEC 

[1] Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s perifernimi zafizenimi Hewlett Packard pro osobni pocitace. 
Toto zafizeni odpovida casti 15 pfedpisu komise FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: 
(1) zafizeni nesmi zpusobit skodlive ruseni a (2) musi pfijmout jakekoli pfijate ruseni, vcetne ruseni, ktere 
muze zpusobit nezadouci provoz. 
Corvallis, Oregon, 1. 3. 2004 




Steve Brown, generalni feditel 
Evropsky kontakt pouze pro temata ohledne pfedpisu: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger StraBe 140, 
71034 Boeblingen, Germany. (FAX:+49-7031-143143). 

Americky kontakt: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, 
CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 
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Rejstrik 



A 

adresa IP 

nalezeni 53 

nastaveni 35 
audio 

viz audio 

B 

bezpecnostni informace 
bezpecnostni opatfeni 90 
bezpecnostni zasady pfi praci s laserem 90 
LED 91 

bezpecnostni zasady pfi praci s laserem 

bezpecnostni opatfeni 90 
bezpecnostni zasady pfi praci se zdrojem 
svetla LED 

bezpecnostni opatfeni 9 1 

D 

dalkove ovladani 

popis, pokud je otevfeny kryt 15 

popis, pokud je zavfeny kryt 14 

pouziti 25 

prodlouzeni 33 

vymena baterii 70 
doplfikove objektivy 

instalace 57 

rozsah 57 
dophiky 

seznam 16 
drzak pro stropni montaz 

viz instalace na strop 



E 

e-mail 

nastaveni upozorneni 55 

F 

firmware 

aktualizace pomoci serioveho portu 56 
aktualizace prostfednictvim site 56 

G 

graficky rezim 
viz rezim obrazu 

H 

handheld, organizer 

pfipojeni 45 
heslo 

dezaktivace 55 

nastaveni 55 

indikatory 

popis 11 
informace o pfedpisech 

Evropska unie 93 

Korea 92 

Spojene staty 92 
inovace 

viz aktualizace firmwaru 

viz instalace doplnkovych objektivu 
instalace 

viz umisteni 
Instalace na strop 

instalace 18 
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Rejsffik 



instalace na stul 

instalace 18 
instalace zadni projekce 

instalace 2 1 

K 

konfigurace 
ochrana 55 

pouziti nabidky na promitaci plose 34 
licet spravce 55 

L 

laserove ukazovatko 25 
M 

modul pfipojeni 

instalace 59 

vyjmuti 59 
modul s lampou 

vymena 69 

N 

nabidka 

viz nabidka na promitaci plose 
nabidka na promitaci plose 

definice nabidky napovedy 67 

definice nabidky nastaveni 66 

definice nabidky rychleho vyberu 62 

definice nabidky upravy obrazu 64 

definice nabidky Vstup 62 

definice nabidky zvuku 66 

pouziti 34 
napajeni 

vypnuti 25 

zapnuti 24 

zapojeni 23 
nastaveni 

pomoci webu 41 

o 

objektiv 
cisteni 68 
instalace 57 
nalezeni rozsahu 57 
poskozeni 68 



obnoveni nastaveni 

nastaveni promitani 76 

projektor 26 

sit'ova nastaveni 8 1 
obraz 

nastaveni 40 

pfipojeni 27, 43 
obsah 

baleni 8 
odpojeni 

projektor 51 
reseni problemu 

navrhy 71 

problemy s dalkovym ovladanim 80 
problemy s obrazem 73 
problemy s pferusovanim 79 
problemy se spustenim 72 
problemy se zvukem 78 
ohnisko 

nastaveni 39 
rozsah 39 

P 

pocitac 

pfipojeni 27, 43 
pfiblizeni 

nastaveni 39 

rozsah 39 
pfipojeni 

viz zadni panel 
pfipojeni DVD 

porty YPbPr 48 

viz take pfipojeni vstupnich zdroju 
pfipojeni pocitace 

pomoci Ml k DVI 28, 47 

pomoci Ml k VGA 27, 28, 44, 46 
pfipojeni vystupnich zafizeni 

monitor a reproduktor 32 
pfipojeni vstupnich zdroju 
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Rejstfik 



pocitac kabelem VGA 27, 44 

pocitac s kabelem pro pfipojeni 
Ml-DVI 28, 47 

pocitac s kabelem pro pfipojem 
MI-VGA 28, 46 

videorekorder pomoci videokabelu 29, 48 

zafizeni DVD nebo HDTV pomoci 
trojkabelu RCA 30 

zafizeni RGA 3 1 

zafizeni RGBC 31 

zafizeni RGBHV 32 

zafizeni SCART 30 
pouziti 50 
prezentace 

z pocitace 49 

zmena zdroje 50 
prodlouzeni dalkoveho ovladani 33 
projektor 

popis casti 10 

udrzovani 68 

R 

rezim analogoveho obrazu 

kompatibilita 86 
rezim digitalniho obrazu 

kompatibilita 88 
rezim kina 

viz rezim obrazu 
rezim obchodni grafiky 

viz rezim obrazu 
rezim obrazu 

definice 40 

zmena 26, 40 
rezim videa 

viz rezim obrazu 
rezim vysokeho jasu 

viz rezim obrazu 
rtuf 70 



sit 

konfigurace 54 

feseni problemu 35 

pfipojeni 35 

upfesneni 54 
sit'ovy pfistup 

pfipojeni 35 
SMTP 

viz e-mail 
specifikace 

projektor u 83 
spodni cast drzaku pro stropni montaz 

viz instalace na strop 
stav 

zobrazeni na webu 54 
zobrazeni nabidky na promitaci plose 68 
stropni montaz 19 

T 

TCP/IP 

viz sif 
testovani 

diagnostika 82 
tlacitka 

dalkove ovladani 14 

projektor 1 1 
tlacitko hide 50 

u 

udalosti 

viz e-mail 
udrzba 

bezna udrzba 68 
licet spravce 

viz konfigurace 
umisteni 

vyber 17 

viz take instalace na strop 
viz take instalace na stul 
viz take instalace zadni projekce 
upozorneni 
viz e-mail 
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V 

vystrahy 

viz e-mail 
vlozeny webovy server 53 
vstupni/vystupni konektory 

viz zadni panel 
vypnuti 25 

odpojeni 51 
vzdalenost 

nastaveni s ohledem na obraz 17 

viz take objektiv 

w 

web 

pfistup k projektoru 41, 54 

z 

zabezpeceni 
zamknuti 36 



zabezpeceni projektoru 
instalace zamku 36 

zadni cast 

viz zadni panel 

zadni panel 
popis 12 

zamek 36 

zamek Kensington 36 
zamefeni projektoru 

zvyseni a snizeni 38 
zapnuti 24 
zdroj 

pfipojeni 27, 43 

zmena 50 
zvuk 

nastaveni 39 

pfipojeni 27, 43 
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